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Kantenanleimmaschinen
_{ Optimat KDN 630 - KDF 660 GC

PRACTIVE

Alles, was das Handwerk braucht




Immer die passende Lésung
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KDF 630
Optimat
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Maschinenlange (mm)
AnschluBwert (kW)

Gewicht (kg)
Absaugdurchmesser (mm)
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)
MaschinenmaBe BxH (mm)
Werkstiickdicke (mm)
Kantendicke (mm)
Rollentrennen (mm)
Arbeitshdhe (mm)

Elektrik

Pneumatik (bar)
Larmemmissionswert (dBCA)

KDN 630

4860
7.5
1900
2x100

950 x 1710

KDF 630

4860
12
1960
1x120/2x100
16 (11)
950 x 1710
8 -60
04-12
max. 3,0 x 45/ 1,0 x 65
950
400V -3 Ph - 50 Hz
6
84/85

KDN 650 C

5860
8
2600
2x100

950 x 1710
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KDF 650 C KDN 660 2C KDF 660 2C

Maschinenlange (mm) 5860 6360 6360
AnschluBwert (kW) 12,5 9 13,5
Gewicht (kg) 2660 2700 2760
Absaugdurchmesser (mm) 1x120/2x100 1x160/1x100 1x120/1x160/1x100
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 16 (11)
MaschinenmaBe BxH (mm) 950 x 1710 950 x 1710 950 x 1710
Werkstlickdicke (mm) 8 -60
Kantendicke (mm) 04-12

Rollentrennen (mm)
Arbeitshéhe (mm)

Elektrik

Pneumatik (bar)
Larmemmissionswert (dBCA)

max. 3.0 x 45 /1,0 x 65

a50

400V -3 Ph-50Hz

6
84/85
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Far welche Maschinen-Konfiguration Sie sich auch immer entscheiden,
Qualitat und Prazision stehen an erster Stelle. "
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KDF 660 GC

Maschinenléange (mm) 6360
AnschluBwert (kW) 15
Gewicht (kg) 2760
Absaug-Durchmesser (mm) 1x120/1x140/1x100
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 16 (11)
Maschinenmafe BxH (mm) 800 x 1710
Werkstlickdicke {mm) 8-60
Kantendicke (mm) 0,4-12
Rollentrennen (mm) max. 3,0 x 45/ 1,0 x 65
Arbeitshthe (mm) 950
Elektrik 400V - 3 Ph - 50 Hz
Preumatik (bar) 6
Larmemmissionswert (dBCA) 84/85 .

Technische Anderungen vorbehalten. Einzelne Maschinendarstellungen kénnen Optionen enthalten.

DT




Brandt ist das Unternehmen in
der HOMAG Gruppe, das innovativ
und leistungsorientierte Losungen
bei Kantenanleimmaschinen fiir
das Handwerk und den Innenaus-
bau bietet.

Im Mittelpunkt aller Entwicklungen
stehen praxisorientierte Lésungen,
die unseren Kunden einen
langfristigen Wettbe-
werbsvorteil sichern.

Wirtschaftlichkeit und Qualitat
bei gleichzeitiger Flexibilitdt und
hohem Bedienkomfort besitzen
oberste Prioritat.

Die KDN/KDF 600er Baureihe
setzt diesen Anspruch optimal um.

Optimat KDF 650 C

Optimat koF ssa

Die Steuerung -
der Mensch im Mittelpunit

Power Control PC 20+, mit dem “+"

fir unsere Kunden

+ Optimale Ubersicht durch groRen
12” Bildschirm

+ Hoher Bedienkomfort, da alle
Funktionen per einfachem Knopfdruck
vom Bedienterminal ansteuerbar

+ Kurze Ristzeiten durch hohe
Rechnerleistung und einfache
Auswahi von Bearbeitungs-
programmen

+ Selbsterklarende Bedienerflhrung
unterstiitzt durch grafische
Oberflache mit optimaler
Visualisierung

+ Einfache Back-up Funktion der gesammten

Steuerung und der Bedienerprogramme
Uber USB-Schnittstelle
+ Netzwerkfahigkeit

Optimat KDF 650 C

powar contiof PG 20+
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Wettbewerbsvorteile die zahlen -
Leistung und Qualitat die MaBstabe setzen

Einzugsvorrichtung Fiigefrésaggregat Vorschmelzer

{optional) Perfekter Schnitt und hohe Standzeit (optionat

Automatischer Kanteneinzug zum durch Diamantwerkzeuge filr eine Hohe Verfiigbarkeit und optimale
schnellen Kantenwechsel zwischen optimale Leimfugenqualitat. Leimqualitét durch Quickmelt Verleimteil.

unterschiedlichster Rollenware.

Frasaggregat Nutfrasaggregat
Multifunktionales Frasaggregat mit DFC-Werkzeugtechnologie Aggregat zum Nuten von Schubkasten bzw. Nuten zur
fur optimale Absaugung. Optional mit Pneumatik- oder Aufnahme von Rickwénden.

Servotechnologie verfligbar.

Magazin
Rolleri- uni Fiaangenrragazin mit optischer
Kantentiberwachung fiir sichere Materialzufuhr.

Formfriasaggregat

Zum Eckenrunden von Dick-PVC-Kanten sowie Kopfkanten an

Post- und Softformingteilen. Ausgeristet mit automatischer Verstellung
zwischen Dunn- und Dickkante. Werkstiickdicke 60 mm.

Druckzone
Schwere Druckzone (bis 12 mm) fir eine
optimale Leimfugenqualitat.

Profilziehklingenaggregat

Aggregat zum Glatten von Radien oder Fasen,
ausgestattet mit Wechselkdpfen fiir schnellen
Profilwechsel.
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Kappaggregat Vorirdse
Exakter Kappschnitt durch robustes Kappaggregat Zum Vorfréser aiier ganaigen
mit hochpréziser Linearfithrung. Kantenartan.

Flachenziehklingenaggregat Schwabbelaggregat Zentral-Schmiereinheit

(optional) Zum Polieren von Kanten fir natiirliche Vollautomatische Schmierung der

Zur Nachbearbeitung im Leimfugenbereich.  Farbtreue. Kettenbahnfihrung flir einen langlebigen
Optional mit Trenn- und Reinigungsmittel und prézisen Lauf der Transportkette.

fir maximale Sauberkeit.






